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Infinity Reference Standard
Die Infinity Reference
Standard wird im BaBbereich
aktiv angesteuert. Pro Kanal
betreibt ein Verstarker mit
2000 Watt die sechs 30 cm
Polypropylen-Karbon-Fiber-
Bésse. Ein Bewegungs-
melder aus der Flugnaviga-
tion (Phantom F 4) nimmt
dabei das akustische Aus-
gangssignal auf, um es in der
Servo-Kontrolleinheit mit
dem elektrischen Ein-
gangssignal zu vergleichen
und gegebenentfalls zu korri-
gieren. Bereits in der ersten
Infinity, der Servo Static 1
(1968), hatte Infinity dieses
System der Gegenkopplung
angewandt und in der Infinity
Reference Standard wurde
es zur Vollendung gebracht.
Die Tieftonmodule, mit der
beeindruckenden Hohe von
2,30 m, sind hochbedampft
und resonanzfrei.

Die 36 EMIT's und 12 EMIM’s
der Mittel-Hochtoneinheit
sind als echte Schallzeile
zusammengefalBt und arbei-
ten als Dipolstrahler. So
erzielt dieses Lautsprecher-
System ein Maximum an
raumiicher Aufidsung des
Klanggeschehens. Um Beu-
gungs- und Brechungs-
effekte zu verhindern, sind
die Paneele der Mittel-
Hochtoneinheit gekrimmt.
Das Innere der Flugel ist mit
Quarzsand geflillt, damit

Resonanzen ausgeschlossen
werden kdnnen. Nur eriesene
Bauteile, wie Wonder Cap’s
und Solen-Kondensatoren,
sowie hochwertigste Kabel
(Monster Cable, Audio Re-
search Kabel) wurden in der
Frequenzweiche und bei der
Verkabelung verwendet. Die
aufwendig verarbeiteten
Gehéuse werden aus massi-
vem und furniertem Rosen-
holz gefertigt.

Der Frequenzbereich ist
auBergewdhnlich umfang-
reich (von 15 Hz bis 45 kHz
*+ 2 dB), Leichtigkeit und
Dynamik der Wiedergabe
sind, auch und gerade bei
schwierigsten Musikpassa-
gen, ohne Beispiel. Die Faszi-
nation dieses Lautsprecher-
Systems wird, was die Quali-
tat der Musikwiedergabe
angeht, héchstens vom
Livekonzert Ubertroffen, und
das auch nur, wenn Sie
einen guten Sitzplatz haben.
Viele Fachleute aus aller Welt
bestétigen uns das immer
wieder. Ursprunglich wurde
die Infinity Reference Stan-
dard nur als interne Werksre-
ferenz entwickelt, die Nach-
frage hat einen Markt
geschaffen, der jenen HiFi-
Fans gewidmet ist, die, auf-
grund ihrer Musikkenntnis
und -leidenschaft, nur das
Beste in Betracht ziehen und
es sich leisten kénnen.
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Am Anfang stand die Diskre-
panz zwischen Live-Musik
und Musikreproduktion; sie
veranlalite den heutigen Pra-
sidenten zur Grundung der
Fa. Infinity. Als leidenschaft-
licher Klassik-Fan hatie er
immer nur ein Zie! vor Augen:
Pradziseste :
Nachdem 1968 die schon
legendare Infinity Servo Static /
vorgestellt wurde, setzte Infinity
1980 einen neuen Msiienstein
in der Laulsprecher-
Geschichte: die Infinity Refe-
rence Standard. Musik-
Enthusiasten unc Fachpresse
waren sich sofort einig: es ist
nicht nur das aufwendigste
und teuerste, sondemn sicher
auch eines der besten, wenn
nicht das beste Lautsprecher-
system der Welt. Und beson-
ders wichiig fur digjenigen,
deran Bneftaschen nicht
gerade dberquellen: Infinity ist
dem Prinzip der prazisen
Klangwiegdergabe immer treu
geblieben. Alle Kleineren
Infinity-Modelle sind die kon-
sequente Weiterentwicklung
der .GroBen" und profitieren
natiiriich von der jahrelangen
Forschungsarbeit Nudell's.
Nehmen Sie sich Zeit und
horen Sie sich einen Infinity-
Lautsprecher an — egal wel-
chen — und Sie werden deren
Klangneutralitét lieben lernen!
Das, was Sie als Wohiklang
empfinden werden, ist nichts
anderes als neutral und unver-
farbt reproduzierte Musik.
Infinity Lautsprecher vereini-
gen auf verbliffende Weise
Technik, Musikalitat und
Design. Uber die 4sthetischen
und technischen Anspriche
(z. B. Digital-Technik) unserer
| heutigen Klangwelt hinaus
wurden bei der Entwicklung
immer die musikalischen
Aspekte in den Vordergrund
gestelll. Beispislsweise
dienen die gerundeten Ecken
nicht nur der optischen Ele-
ganz, sondem in erster Linie
verhindem sie Brechungs-
und Beugungseffekte der
Schallwellen an den Gehaduse-
kanten, eine Erkenninis, die
auch die Form der groBen
Infinity-Modelle entscheidend
beeinfiuBt hat. Dieser Techno-
logie-Transfer gilt selbstver-
standlich fur alle Infinity-Ent-
wickiungen, so finden in der
neuen 1000er- und Kappa-
Serie die gleichen EMIT's und
Polypropylenmembranen
Verwendung wie in der Infinity
Reference Stanodard.
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Die Geschichte eines Erfolges

1968 Servo Static 1

1975 Servo Static 1A

1976 Quantum Reference Standard

1977 Black-Widow-Tonarm und
Hybrid-Verstarker

1978 Reference Standard 4,5 —
eine der beriihmtesten Boxen
der Welt

1980 Reference Standard —
das aufwendigste und teuerste
L autsprecher-System der Welt

1982 Reference Standard |

1983 Infinity Auto-HiFi-Lautsprecher

1987 Infinity Kappa-Heimlautsprecher
Infinity Kappa-Autolautsprecher

1988 Infinity Reference Standard Beta
Infinity Reference Standard
Delta/Gamma



Infinity r er-Bassen (iden einer der besten Mitteltoner C heit, die zwei
@era tisch 7 : ) : . In diese . Al l erfullt; erstens, die
e Neue ferenz : > : ktronischen Fre-
veiche, mit umfang-
n Einstellmoglichkeiten
ast jeden Raum, und

zur Kontrolle des Tieftonbe-
. Dadurch ist eine
erhafte, exakte und
. elle BaBwiedergabe bis
inunter auf 15 Hz maéglich.
Daruberhinaus bildet die




Infinity Reference Standard
Gamma/Delta
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INfinity Kappa

Infinity Kappa 9

.nnn a: \ e —'_‘f“'ﬂ.ﬂ K -'_‘.
musikalische Prazision und

das Ende aller Diskussionen

Die Infinity kaﬂﬂa 9ist das

Spitzenmodell der vollig neu

entwickelten Kappa-Serie.

Kappa-Technologie, das

bedeutet im einzelnen

— eine nochmalige Verbesse-
rung des schon bekannten
EMIT’s durch den Einsatz
des neuen Magnetmate-
nials, dem Neodymium
(noch hohere magnetische
Energie). Der Kappa-EMIT
ist jetzt in der Lage, hohe
Tone in nie gekannter
Seidigkeit wiederzugeben.

— ein SEMIT, ein Super-
Hochtoner, der auch
héchste Tone mit hervor-
ragenader Dispersions-
charakteristik abstrahit.

— ein Polydome, der 40 %
seiner Schallenergie nach
hinten abstrahit und so zu
einem hervorragenden
raumlichen Eindruck
"?':”?’au.

— und die sicher bahn-
Drechendsre Neuheit im
Bereich der Lautsprecher-
konstruktion, der
Polygraph. Bei diesem
Chassis wird erstmals ein
Karbon-Fiber-Skelett zur
t-"ers:es.-"mg der Membran

rwendet. Das Ergebnis
fs. ein uberragend exaktes
Ein- und Ausschwing-
verhalten.

— ein neuer 30-cm-Kappa-
BaB, bestehend aus einem
DruckguBBrahmen, der
groBtmogliche Steifheit
garantiert, und einer
Membran aus Polypropy-
len mit eingelagertem
Karbon-Fiber. Abgrund-
tiefe, klare und druckvolle
Basse werden mit diesem
Lautsprecher zum
Erlebnis

Ein EMIT auf der Riickwand
':?ewahffer tet die dreidimen-
sionale Wiedergabe.

Dieser Lau rsprecher kann mit
einem oaer mit zwei
Verstarkem betrieben
werden. Die vergoldeten
Bananenbuchsen verhindern
auch nach jahrelangem
Betrieb Korrosionsprobleme.
GroBte Sorgfalt bei der
Selektion der Bauteile, viele
Horsitzungen und die Hilfe
eines Computers haben dije
Frequenzweiche optimiert
Vier Regler auf der Ruckseite
ges Lautsprechers ertauben
eine perfekte Anpassung an
die Akustik lhres Horraums.



Infinity Kappa 8
Musikgenul3 ohne rdumliche
Grenzen.

Auch in diesem Lautsprecher
verwenaet Infinity den neuen
Kappa-EMIT fur kristallklare
und saubere Héhen und den
neuen Kappa- Polydome.
Selbstverstandlich besitzt
auch die Infinity Kappa 8 den
neuen Polygraph, der extrem
schnelle Impulse im oberen
BafB- und im unteren
Mitteltonbereich reproduziert.
Der 30-cm-Kappa-BaB
garantiert tiefe, druckvolle
Bésse. Um groBtmogliche
Raumlichkeit und Tiefe in der
Wiedergabe zu erzielen,
wurde ein Kappa-EMIT auf
der Rlckseite montiert.
Durch vielféltige Regelmog-
lichkeiten kann der Laut-
sprecher an die Raumakustik
angepal3t werden.

Die gleiche aufwendige
Prozedur der Abstimmung
und Selektion wie bei der
Kappa 9 wurde auch der
Kappa 8 zuteil und garantiert
absolute Klangperfektion.

9

Abb. Kappa 7

Infinity Kappa 7 und 6
Musikerlebnis zum
erschwinglichen Preis.

Diese beiden Lautsprecher
unterscheiden sich nur durch
die GehausegroBe und die
GroBe des Tieftoners. Beide
sind mit dem neuen
Kappa-EMIT, dem neuen
Kappa-Polydome und dem
neuen Kappa-Bal ausgestat-
tet. Die ausgefeilte Frequenz-
weiche ist verantwortlich fir
ein homogenes Klangbild.
Vergoldete AnschiuBbuchsen
gewabhrileisten maximale
Kontaktsicherheit. Auch bei
der Infinity Kappa 7 und 6
sind der Mittel- und Tiefton-
bereich individuell regelbar.
Die Klangqualitét dieser
beiden Lautsprecher ist der
neue MaBstab ihrer Preis-
klasse.

Ausflhriiche technische
Daten siehe Seite 21.

Abb. Kappa €
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Infinity RS 6000 A

Exaktes Klangbild und
elegantes Design.

Die Infinity RS 6000 A ist der
groBte Lautsprecher aus der
1000er Serie und verfugt
schon uber einige Konstruk-
tionsdetails ¢

der Kappa-
Technologie. 5-1—‘ spielsweise
ist er mit dem neuen
Kappa :t' a0 einer
S-cm-Ausfuhrung des neuen
stattet

Polydome ; ausge
Durch die autw
Frequenzweiche un
sehr gute Abstimmung
dieser Lautsprec e ein
absolut realistische
Klangbild. Wie bei gen
groBeren Infini ity- Mog
auch bei der RS :‘C
T‘E—"‘- unad A f“*ﬂrr_j' D
regelbar, um op'f'“a e
Ar;passunq an die Raum-
arkustik zu gewahrleisten
Die perfekte lllusion eines
Konzertsaales, seine Weite
und Tiefe, die Aufstellung
des Orchesters wird mit der
Infinity RS 6000 A in Ihren
Horraum Ubertragen

-~
=
WU |-

r, Is




3 alall
F Wi . umt
. 4 |
KAgsse |
e i |
| |
v
Ba Al
. v
Rrcr .
ELNT f
bl ¢ f |
r
./.- L4
oS 1l | 8
. A :
# f .
e e ‘
* r » " :
) ’
WX
G v -~
b el It

1




vernachlass '

D 5~y DAahas

& cm  Polyc

Hochtoner ist &

iur aie brinante Hohen
) il er aufgrund
gen Masse/Ste
k'ft.)\'-'-'L?:.‘I”.RS‘LJS .?OSC&J.’:"
Genauigkeit garantiert
Ansonsten zeichnet sich
aieser Lautsprecher
den D
q(?f{h’-r:'__
aus, die Sie \

gewohnt sing

r
L | W
chtum und die

lergaoe

Infinity RS 2000

} v tory
ST AL R

fi'ir rAlie }
"-\. _:sf ‘_‘.— :. ~

ins die F —
Zitat aus A

’ A >

[ o b

I. =rr

Vi b

Klana fiir

" e -

~ f 3

1







Technologie

Technologie
Musik besteht aus einer
Vielzahl von Einzelsignalen.

Nur mit innovativer Technik ist

es daher moglich, Musik in
ihrer Gesamtheit wiederzuge-
ben.

Viele Lautsprecherhersteller
sind gezwungen, ihre
Lautsprecher aus fremd
gekauften Schallwandlern zu
bauen; nattirlich sind diese
nicht immer akustisch
passend. Unerwiinschte
Eigenschaften missen
daher, soweit dies moglich
Ist, ausgeglichen werden,

z. B. mit Hilfe der Frequenz-
weiche. Sehr oft entstehen
dann jedoch neue Probleme.
Infinity konstruiert alle
Wandlersysteme selbst, die
Lautsprecherbox wird als
Ganzes entwickelt.

Mit viel Einsatz und Engage-
ment hat Infinity immer nach
neuen, innovativen Lésungen
gesucht und hat sie auch
gefunden. Die nachfolgenden
Ausflihrungen sollen Sie mit
der Infinity-Technologie
vertraut machen.

Der EMIT-Hochténer

Der EMIT-Hochtoner hat
Infinity weltbertihmt gemacht.
Es gibt wohl keinen anderen
Hochtdner, der von der
internationalen Fachpresse
S0 positiv beurteilt wurde.

Die exakte Wiedergabe des
Hochtonbereiches ist fiir eine
natdrliche und homogene
Reproduktion von Musik sehr
wichtig. Die Information liber
die Anordnung der Instru-
mente bei der Aufnahme wird
fast ausschiieBlich (iber den
Hochtonbereich vermittelt.

In diesem Frequenzbereich
wird auch das Oberwellen-
Sspektrum Ubertragen. Aus
der Verteilung und der
zeitlichen Folge der Ober-
wellen erkennt das Ohr, um
welches Instrument (Klavier,
Trompete) es sich handelt.

Abb. 1

So wurde bei unserem ersten
Modell Servo-Static | der
Hochtonbereich uber enen
Elektrostaten wiedergage-
ben. Fiir diese Konstruktion
sprach die extrem niegnge
dynamische Masse, cie fir
ein sehr gutes Ein- und
Ausschwingverhalien
verantwortlich ist. Nachiedig
waren der relativ gennge
Dynamikbereich (Verhatns
zwischen leisestem und
lautestem Ton) und der relativ
schmale horizontale
Abstrahlwinkel. Aus diesem
Grund untersuchte Infinty
das Verhalten von
lenstrahlern (Walsh-Tresber).
Dieser Hochtonlautsprecher
hat ein sehr gutes Rundstrahl-
verhalten, das fur einen
realistischen Horeindruck
extrem wichtig ist. Aber auch
bei diesem System war der
nutzbare Dynamikbereich
relativ gering. Auch andere
Wandlersysteme wie z. B.
Kalottenhochtoner konnten
nicht zufriedenstellen.

hintere Abdeckplatte
/

Distanzrahrnan

Magnet Folie mit Leiterbahnen vordere Abdeckpiatte

Magnet

/H

Alle diese Uberlegungen
fuhrten zur Entwicklung des
EMIT-Hochtoners. EMIT
bedeutet Electromagnetic-
Induction-Tweeter, also
glektromagnetisch induziertel
Hochtoner.

Den Aufbau eines EMIT zeigt
Abbildung 1.

Der Aufbau eines EMIT ahnel
gdem eines Gegentaktelek-
trostaten. Abbildung 2 zeigt
2ur Verdeutlichung den .
Aufbau eines Elektrostaten.
Die slekinisch vorgespannten
Gitter wurden beim EMIT
aurch exirem starke
Neogymium-Magnete
erseizl. (Aus diesem Grunde
bezexchnet man die Bauform
ges EMIT-Hochténers auch
als Magnetostaten.) FlieBt
nun en Wechselstrom
(Musi) durch die Leiterbah-
nen auf der Folie des EMIT's,
SO wird diese angezogen
bzw. abgestoBen, also -.
elekinsche Energie zu Schall
verwanaoelt. Falschlicher-
wexse wird der EMIT oft als
Bandchenhochténer
bezeichnet. Abbildung 3
macht den grundsétzlich
anaderen Aufbau deutlich.

Der EMIT-Lautsprecher weist
gegenuber anderen
Systemen bestechende
Vorteile auf.
1. Extrem geringe bewegte
Masse.

2. Transparenz und
Detailtreue auch bei
hochsten Pegeln durch
die perfekte Impulsverar-:
beitung.



3. Volliges Fehlen von hdchsten Frequenzbe-
Partialschwingungen, da reich kann der Hochtoner Abb.2  Elektrostat
die Membran mit ihrer weniger elektnische Folienmembran
ganzen Fldche angetrie- Energie aufnehmen und mit aufgedampfter
ben wird. deshalb auch weniger Schwingspule
4. Extrem hohe Bedamp- akustische Energie
fung der Schwingspule, abstrahlen. Die
ggrgieses:d':sﬁmigin Impedanz des EMIT s ist
ogenen Magnetfeld dagegen konstant.
befindet. Siehe Abbildung 5.
5. Villiges Fehlen eines
Eigenklanges, da die
Folie akustisch neutral Immer wieder ist versucht
ist. worden, den EMIT-Laut-
6. Sehr gute horizontale Sprecher nachzubauen.
Dispersi ] Es gibt gute Griinde, warum
stik (Abstrahiwinkel) dies nicht gelingt. Versorgungsnetzteil
Pt cle - e Ny
teueren Neodymium-
schmale Bauform. J{\glsdmng fur die Magnete
7. Linearer Frequenzgang rammpreis entspricht
bis uber 45 kHz, dieser dem von Silber).
Bereichwird zwarnicht 2. Extrem hitzebesténdige
W, Folie, die auch nach i ?
, durch Jahrelangem Betrieb nicht | Abb. 3 Bandchenhochtoner
Differenzton-Bildung spréde wird. Durch die
aber sehr wohl wahrge- Hitzebesténdigkeit ist es
nommen. mdglich, die Leiterbahnen
8. Kein Kompressions- sehr duinn auszufihren,
effekt. Bei Kalotten- das heiBt, die dynamische
systemen und anderen Masse ist also sehr klein.
Schallwandlern erfolgt 3. Viele Nachbauten mussen
gﬁ ¢=3:ir':c;(3(n1I begtg?nmren einen Hggvorsatza#
nkt keine Erhohung verwenden, um . .
des Schallpegels mehr, brauchbare Nisrnbiaii Bmc?e‘:"%s"’f“” 28
obwohl zuséatzliche zu kommen. 3
elektrische Energie fihrt dies zu homtypi-
zugefiihrt wird. Abbil- schen Verfa
aung 4 zeigt die Ursache 4. Ebenfalls sparen viele
aafir. Der Dom der Nachbauten am teueren
Kalotte verformt sich. Magnetmatenial. Statt
9. Der EMIT bendtigt keine teuerer Neodymium-
Hilfsspannung wie Magnete werden normale Abb. 4 Kalottenmembran
Elektrostaten. Ferritmagnete verwendet.
10. Sehr hohe Langzeit- Diese mussen jedoch fur Membran
stabilitét. gleichen FN— — - -
11. Konstante Impedanz. dreimal groBer sein. Die |
Bedingt durch die Folge: die Membran muB :
Schwingspule steigt bei weiter in den Lautsprecher | =" ~— ik =—
einem Kalottenhoch- verlegt werden. Dies :
toner die Impedanz bewirkt jedoch eine ! e AR
(Wechsefsrron;__ wider- drastw Verschlechte-
stand) mit der Frequenz rung der horizontalen ;
an. Die Folge: im Dispersionscharakteristik.  |_raungsverhalien einer Kalotienmemoran
Abb. 5
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Abb. 7

hintere Abdeckplatte

Der EMIM-Mitteltoner

Der Mitteltonbereich ist der
wichtigste Frequenzbereich
in der Musik und deshalb
auch fir jeden Lautsprecher.
Wie Sie aus der Abbildung 6
ersehen konnen, ist er der
Bereich, in dem das
menschliche Ohr linear
arbeitet.

Dieser Bereich ist uns
vertraut, da sich die Sprache
in diesem Frequenzbereich
bewegt. Das Ohr nimmt
deshalb diesen Frequenzbe-

Distanzrahm en

Magnet

Folie mit Leiterbahnen

Magnet

vordere Abdeckplane

Der SEMIT-Hochtoner

Der SEMIT (Super-EMIT) ist
ein EMIT mit verkleinerter
Membranfiache, um hochste
Tone mit hervorragender
Dispersionscharakteristik
wiederzugeben.

Abb. 6
Hoérflache des normalken
menschlichen ’"“r" S

Der Polycell-Hochténer

Der Polycell-Hochtoner ist

eine der neuesten Infinity-

wicklungen. Auch hier wird

als Grundmaterial Polypropy-

len verwendet. Um eine

groBere Steifheit zu erreichen,

wurde dieses Material

geschaumt.

Folgende Merkmale zeichnen
en Polycell-Hochtbner aus:

1. sehr hohe Belastbarkeit

2. sehrgutes Masse-Steif-

heits-Verhaltnis

3. geringe Kompressions-

effekte

hohe Bedampfung, daher

extremn klangneutral

'f‘oh-o Langzeitstabilitat

sehrgute !mpufs-

verarbeitung

sehr guter Abstrahlwinkel

dB —— -=uzrm SChme20re

120}

100}

80
60—

Y
Intensitat '-JF

gleiche Lautslarke

20— ——44H—

0 I R

- 20 Il

reich am sensibelsten wah
Die Empfindlichkeit des
Ohres ist fiir diesen Berssch
an der Grenze des physia-
lisch machbaren, bei nur
etwas hoherer Empfindiich-
keit wlirden wir aa:, Ar ina
derstoBen der Luftmolekuie
horen.

Siehe auch Abbildung 6.
Diese Eigenschaften des
menschlichen Ohres sind die
Ursache, weshalb Verfarbun
gen in diesem Frequenzbe-
reich als sehr storend
empfunden werden. Infinity
hat zur Ubertragung diese :s
wichtigen Bereiches einen
der anerkannt besten
Mitteltoner des Weltmarxies
entwickelt, den EMIM

EMIM bedeutet Electro-Ma-
gnetic-Induction-Midrange,
also elektromagnetisch
induzierter Mitteltoner. Der
EMIM wurde aus dem EMIT
entwickelt. Abbildung 7
zeigt den verwandten Aufbau
Durch die Verwendung der
teueren Neodymium-
Magnete ist der EMIM-Mittel-

yer in der Produktion.
eder priifte Infinity

a dlersysteme,

S jedoch konnte an die

S EJ'\-f!M-M."IIer'-

__-c.hen.

veist im einzelnen

“u,ﬂdﬂrhefren auf

r leichte Membran.

us resultiert ein

perfektes Ein-Aus-

schwing-Verhalten.

Hoher Dynamrkumfang

also sehr gutes Verarbei-

ten auch extrem schneller

U "J:: hoher Impulsspitzen.

£s tntt wie beim EMIT kein

P\Or‘r"preSS!Or?Seﬁer(I auf.

4. Durch den vdllig gleich-
maBigen Antrieb fehlen
Partialschwingungen.
Da die Schwingspule sich
ausschlieBlich im
homogenen Magnetfeld
befindet, ist die Bedamp-
fung der Membran sehr
hoch.

5. Wegen des homogenen
Antriebs sind dem EMIM ,
Verzerrungen fremd.

9]
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Der Polydome-Mittelténer
Der Polydome ist der erste
Mittelténer, bei dem eine
Polypropylen-Kalotte
verwendet wird. Polypropylen
als Kalottenmaterial bietet
bestechende Vorteile:

1. Hohe Eigendampfung.
Die Eigenbeddampifung
des verwendeten
Polypropylens ist um den
Faktor 30 besser als der
von Metallkalotten. Ist die
Bedidmpfung ndmlich
unzureichend, entwickelt
die Membran einen
Eigenklang, der das
Musiksignal verfalscht.

2. Sehr gutes Masse-Steif-
heits-Verhéltnis, dadurch
kleine bewegte Masse.

3. Wesentlich hohere
Langzeitstabilitat

Gewebekalotten.

-‘Jl’-.‘.‘i

4, Sehr viel groBerer
Dynamikbereich als
i.f?k-rEC*SK&#O?TQﬂ.

Bei Infinity’s neuer
Kappa-Serie gelang es,
den Durchmesser der
Kalottenmembran von
S5cmauf7,5cmzu
erhohen. Ein neues
Polypropylen mit einem
noch besseren Masse-
Steifheits-Verhéltnis hat
dies ermoglicht.

6. Hochkant gewickelte
Schwingspule flir hbchste
Antriebsenergie und
exzellentes Ein- und
Ausschwingverhalten.

Abbildung 8 zeigt den Aufbau
des Polydomes. Die ring-
formige Schwingspule taucht
in den Luftspalt eines Magne-
ten ein. Sobald Wechsel-
strom die Spule durchflieft,
bewegt sich diese. Die zur
Zeit in Mode gekommenen
Metallkalotten sind aus unse-
rer Sicht klanglich nicht
zufriedenstellend. Zwar ist
auch die Metallkalotte sehr
steif, die Eigenddmpfung
Jedoch gering. Eine Metall-
kalotte hat einen Eigenklang,
der zur Verfdlschung des
Klanggeschehens fuhrt und
um so mehr zunimmt, je
hérter das Material ist.

63}

Abb. 8

1. Schwingspule
2. Magnet

3. Polypropylenkalotte
4. Abdeckplatte

Der L-EMIM

Mit diesem neuen Wandier eines Fotoverfahrens aufge-
wurde es mdglich, die einzig- bracht. Durch eine spezielle
artigen Vorzuge des EMIM Membraneinspannung und
auch im oberen Bal3- -fihrung konnte die

Membranfldche auf die

>rof3e eines 30 cm-Konus-

ystems gebracht werden,

hne dal sie Taumel-

ewegungen ausfahrt.

las Resultat: Der musika-
isch wichtige Grundton-

bereich wird mit einer

Schnelligkeit und Klarheit

W :—"ﬂraegeben wie sie

bisher nicht moglich war.

unteren Ma'rte!ronberer-:f
nutzbar zu machen.

Der L-EMIM ist, wie der EMIT
und der EMIM, als L:.:-“E -
takt-Magnetostat au
Die Membranfa’*“ be
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nisch und rher
belastbaren Kun
Leiterbahnen w
sie sehr dunn sind

veroen, w

o~ -

Der Kappa- Po!yg_{acr

nung fir ein Bas
Kafon‘ens; stem, ¢

exakte Uf?cf"f:-
Frequenzbereich
bis 800 Hz selzs
Innerhalb diese
spektrums fin
50% der Ene ;.
Musikstuckes.
Konus-System
jedoch diesen B
mangefr‘*a.} ub
zentrales Pro
der Bunc.x—. uNgse
Konusmembran
steigender Frex
hafbkug—"!"or
des Polygr:
Problem nicht auftrete:
Abbildung 9 :e igt Ihnen den
Aufbau JI:_’..
Der Polygraph wird von
Mitte aus ang -E ieben
einem Karbon-
befindet si c'“ die

chweil3t. ’\L;r durch diese

iale Jaee ist es mdaglich,

solch groBBe (13 cm)

jott e aum bei hohen

Dy ,a mikspitzen kolbenfor-
E S cm mig, ohne Verzerrungen und

Schwingspule. Die eigentliche Verformungen, anzutreiben.

Polypropylen-Membran wird ~ Verstandlich, dai3 dieser

auf dem Karbon-Fiber-Hilfs- Wandler weltweit patentiert

rahmen mit Laserstrahlen ist.
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Randeinspannung

Schwingspule

Dom, verbunden

mit dem Graphit-Fiber-Rahmen

Abb. 10

1 Schallwand

2 Randeinspannung
3 Zentriermembran
4 Schwingspule

5 Membran (Konus)

Der Polypropylenbal3

Wie die Ausfihrungen zum
Polydome beziehungsweise
Polycell-Hochténer zeigen,
ist Polypropylen ein geradezu
ideales Material zur Herstel-
lung von Lautsprechermem-
branen. Um es als Membran-
material verwenden zu
kénnen, waren lange Jahre
intensiver und kostspieli
Forschung notwendig. So ist
Polypropylen schwierig zu
verkleben, auch unterschei-
den sich die einzeinen Arten
des Polypropylen erheblich.
Aus Uber 20 Sorten wabhilte
Infinity diejenigen, die heute
zur Membranherstellung
verwendet werden. Dieser
Aufwand kann natdrlich von

Zentriermembran

Magnet

Die Wirkungswesse ist mit der
von Kalottenlautsprechem
vergleichbar.

Wichtig fur die Quakitat eines
dynamischen Lautsprechers
ist unter anderem die Steifheit

mige Be
ren. Bedingt durch die Masse
der Membran beginnt diese
sich ab einer bestimmien
Frequenz zu verziehen.
Diesen Effekt nennt man
Partialschwingungen.
Partialschwingungen sind
duBerst storend fur ene
saubere Wi
Abbildung 11 zeigt, das,
bedingt durch die Partial-
schwingungen, Teile der
Membran gegenphasia
E{b&tt&n

ine ungentgende Steifhest
einer Membran fuhrt
aulBerdem zu Pseudobassen
(siehe Abbildung 12).

Abb. 12

Aus diesem Grund verwendet
Infinity grundsatziich soge-
nannte ,Nawi-Membranen®,
Diese sind bei gleichem
Gewicht wesentlich steifer.

Herstellern, die Fremadchassis Abb. 13

kaufen mussen, nicht
betrieben werden. Grund-
sétzlich sind alle Infinity-Laut-
sprecherchassis Eigenkon-
struktionen. Abbildung 10
Zeigt den schematischen
Aurbau eines dynamischen
Lautsprechers.

Nawi-Membran

Abb. 11
Membran bei verschisgenen
Frequenzen

1100 Hz

2800 Hz 3800 Hz

Die mit + und — bezeichneten
Gebiete kennzmchnen

Der Kappa-Poly-

propylen-Bal3
Infinity geht bei der neuen
Kappa-

Senie noch einen
Schnitt weiter. Auch hier
verwenadet Infinity fir die
Membran Polypropylen.
In gie gesamte Membran

zunehmend Verwendung;
deeser Werkstoff ist leicht und
extrem steif und zéh. Ein
vollig neues, aufwendiges
Veriahren mubte zur
Schaffung dieser Membran
entwickelt werden. Die
Verbindung von Karbon-Fiber
und Polypropylen ist nur
durch hohen Druck und Hitze
moglich. Das Resultat ist eine
Membran, die leichter ist als
eine normale Polypropylen-
Membran bei noch groBerer
Eigenbedampfung. Die
Schwingspule des Kappa-
Basses wickelt Infinity auf
einen Nylon-Fiber-Trager, der
extrem formstabil ist und
hohen mechanischen Kraften
und Temperaturen wider-
steht. Die Magnetkonstruk-



tion, das Herz des Wandlers,
ist verantwortlich fir die
erzielbare Antriebsenergie.
Bei dem Kappa-Bal kommt
ein sehr kleiner, genau
Zentrierter Luftspalt zur
Anwenaung, um einen
héchstméglichen magneti-
schen FluB zu erzeugen. Ein
dynamischer Lautsprecher
neigt zu hohen Verzerrungen,
sobald seine Schwingspule
den Bereich des homogenen
Magnetfeldes verlalt.

Infinity wahlte deshalb eine
Magnetkonstruktion, bei der
sich dlie Schwingspule
ausschilieflich im homogenen
Magnetfeld befindet.

Der Kappa-Bal hat auch bei
sehr tiefen Frequenzen und
hohen Pegeln nur geringe
Verzerrungen.

Bei den Modellen Kappa 7,

8 und 9 verwendet Infinity als
Korbmaterial DruckguB3, um
maximale Steitheit und
Bedampfung sicherzustellen.

Servosystem der Modelle
IRS, IRS Beta und

IRS Delta/Gamma
Unabhéngig von dem ver-
wendeten Material der Mem-
bran sind bei der BaBwieder-
gabe einer Lautsprecherbox
immer lineare und nicht
lineare Verzerrungen vor-
handen.

Lineare Verzerrungen haben
ihre Ursache im wesentlichen
in der Membranmasse, sie
verhindert die exakte Schwin-
gung der Membran gemai
dem Musiksignal. Nichtli-
neare Verzenur‘vggcen entste-
hen, wenn die Schwingspule
aas lineare Magnetfeld ver-
last, und wenn bei hohen

Ausgangssignal Anteile
hinzu, die nicht im Eingangs-
signal enthalten sind. Um
diese Verzerrungen zu elimi-
nieren, entwickelte Infinity
bereits in den spaten 60er
Jahren ein Elektronik-Servo-
System. Bei unseren Model-
len IRS, Beta und Delta’
Gamma werden mit Hilfe
Eér;?es aus der Boem-7 !
antom F 4, i 47)
stammenden Bewegungs-
melders die Membranausien-
kungen exakt kontrolliert.
Sollte die von dem Bewe-
gungsmelder ermitiefie
Signalkurve nicht mit der des
Eingangssignals ubereinstim-
men, wird in der Servo-Kon-

Auslenkungen des Mem- trolleinheit ein

brankonusses die Feder- kehrtes Signal erzeugt, das,

elemente der Membranauf- der Endstufe zugefihrt, die

héngung (berfordert sind Veerzerrungen ausioscht.

und nicht mehr exakt flihren

koénnen. Beide Verzerrungs-  Die Abbildung 14 zeigt lhnen

arten fligen dem akustischen  den grundsétziichen Aufbau.

Abb. 14 Bewegungsmelder
Endverstarker >

A

Neues Signal (Verzerrungs-
produkt) wird in umgekehrter Bai
Phase an den Verstarker
zuruckgefiihrt, um die Ver-
zerrungen auszuléschen.

Eingangs-

signal | Servo-Kontrolleinheit |-

Frequenzweichen

Kein Lautsprechersystem
kann das gesamte Frequenz-
spektrum mit gleicher Glite
wiedergeben. Flir die exakte
Zuordnung des jeweiligen
Frequenzbereiches an das
aafr konstruierte Wandlersy-
stem ist eine Frequenzweiche
erforderlich. Infinity verwen-
det fur seine Frequenzweiche
nur selektierte Bauteile hoch-
ster Qualitat, z. B. Polypropy-
len-Kondensatoren (Toler-
anzklasse = 1%).

Auch nach Jahren weichen
diese Bauteile nicht von ihren
Soll-Werten ab. Da Infinity
alle Wandlersysteme selbst
entwickelt, konnen soge-
nannte akustische Butter-
worth-Weichen verwendet
werden. Ein exzellentes
Impulsverhalten und Phasen-
linearitat sind die Folge.

Die EMIT's der Modelle

RS 4000 A bis Kappa 9 sind
dartber hinaus in der Fre-
quenzweiche elektronisch
abgesichert.

Kein Wohnzimmer gleicht in
der Akustik dem anderen.
Infinity tragt dem Rechnung,
der Hoch- und Mittelton-
bereich ist deshalb ab dem
Modell RS 4000 A (Hoch),
RS 5000 A (Hoch-Mittelton)
regelbar.

O
(@)
O
@)
C
i o
O
°




Gehduse

Ein weiteres Ergebnis der
Infinity-Forschung: die ge-
rundeten Kanten dienen
nicht nur der optischen

Eleganz, sondern verhindern

auch Brechungs- und

Beugungseffekte. So wurde

eine exakte raumliche
Wiedergabe mdglich.
Abbildung 15 zeigt den
storenden Einflul3 von
Schallbeugungen an den

Gehausekanten.
Abb. 15 Primarwellen
T Sekundar-
e wellen
7, = = e B
# At TN N X
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Abb. 16  Relativer Schalldruck

+5

Reflektionen auf ger Vioraer-
seite des Lautsprachers
wirken sich negativ auf die
raumliche Abbildung aus.
Diesen Effekt nennt man
.early reflections”. Bei der
neuen Kappa-Serie ist des-
halb die Schallwand speziell
beschichtet, um storenade
Reflektionen zu vermeiden.
Dartiber hinaus kommt bei
der neuen Kappa-Serie ein
neues Gehause-Matenal zur
Anwendung, das groBtmadg-
liche Steifheit und Eigen-
aampfung besitzt. Akustisch
neutrale Gehéduse sind das
Resuiltat.

AuBerdem ist die .Inline"-
Anordnung der Lautsprecher-
chassis, wie sie bel den
Infinity-Lautsprechern vor-
hanaen ist, enorm wichtig fur
die rdumiliche Wiedergabe.
Die Schallzentren aller
Chassis liegen exakt vertikal
in einer Ebene. Storende
Interferenzen fehlen in ger
horizontalen Ebene vollig.
Interferenzen entsiehen be
Mehrwegsystemen dann.
wenn zwel benachbarte
Wandler das gleiche
Frequenzspektrum abstrah-
len. Interferenzfreie Lau-
sprecher gibt es nicht. sinc
diese jedoch nur in vertikaier
Ebene vorhanden. wirken sie
sich nicht storend aus.
Interferenzen haben ihre
Ursachen in den verschiege-
nen Laufzeiten der Schall-
wellen, Uberhéhungen bzw.
Einbriiche des Schallpegsls
sind dlie Folge. Abbildung 16
zeigt diesen Zusammenhang.

Aufstellung und Betrieb

Zur Wahl des besten Auf-
stellungsplatzes fur Ihre neue
Infinity beachten Sie bitte
folgende Ratschidge:

1. Die Modelle RS 1000 una
RS 2000 sind als Regal-
lautsprecher konstruiert.
Bitte stellen Sie diese
nicht auf den Boden.
Achten Sie darauf, dal
der Rand des Laut-

sprechers mit dem Ranc
- o ey
des Regals/Schranxs

I 7 e hal3t
bungdig abschiielt,

. Die Mocelle RS 3000~

5000 A und die Kappa £
KkOnnen mit gegigneten
Sténdern (Fachhanae!
auf dem Boden oder im
Regal Schrank betricben
werden.

. Die Mogelle RS 6000 A

und ab der Kappa 7 sind
zur Verwendung als
Stanalautsprecher
vorgesehen.

. Plazieren Sie groBere

Lautsprecher niemals
direkt an der Wand
und/oder Ecke, aufge-
aunsene Basse sind die
Folge.

. Zufriegenstellende

Stereowiedergabe ist nur
maoglich, wenn beide
Boxen gleiche akustische
Bedingungen vorfinden.

. Der Abstand der

Lautsprecher untereinan-
der und zum Hcrer ist
abhéangig von den
akustischen Gegeben-
heiten lhres Hérraums.
So kénnen Sie den
richtigen Abstand
ermittein:

Tuner auf Mono stellen.
Der Nachrichtensprecher
gar? nun nur als eine
timme aus der Mitte
vischen den beiden

n Zu horen sein.
Stimme unruhig
Ken oger gar in zwei
Stimmen zerfallen,
mussen die Lautsprecher
naher zusammen. Wirkt
die Stimme kiein und
gepref3t, vergroBern Sie
den Abstand zwischen
den Lautsprechern.
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. Klangregler an Verstar-

kern unc Steuergeraten
dienen nur zum Feinab-
gleich. die gewaltsame
Regelung aes Bal3- oder
Hochtonbereichs fuhrt
immer zu ginem
grastischen Anstieg der
errungen. Auch mit
25-Wart-Verstarker

maalirh 2me
& il SINIC

Watt belastbare
Lautsprecherbox zu
zerstoren. Dieser Effekt
wird als ..Clipping”
bezeichnet.
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. Infinity-Héndler sind

Spezialisten und stehen
lhnen bei Fragen gerne »
helfend zur Seite.



Einige Anmerkungen lber Em w:chr;ge nwers
Verstérker, Impedanz und -
Gehausefarben.

Aufgrund physikalischer
Notwendigkeiten werd

unsere hochwe =
sprecher mit relativ 1
Impeaganz _35

FL'_;U qguie. hs

dal eme Gararme on 5

rten  Fur die Infinity-Autol

ten konstruktiv sprecher gilt eine Garantie
h—“rrcchoar (z B. Harman von 12 Monaten.

haroon‘ NAD, Yamaha,

L;;,, stérker keir

und ist auch bei r‘r,_rsg

Kenwood, Denon usw.). Zu guter Letzt

Sollte bei dem heutigen Fur Infinity hort der gute
Stand der Technik ein Ver- Klang nicht zu hause auf
starker nicht stabil an 4 Ohm  Unter Musikliebhabemn hat
arbeiten, so weist er es sich langst herumge-
konstruktive Ménge! auf. sprochen: Infinity Auto-Laut-
Was die Gehausefarben sprecher sorgen fur guten

betrifft, war und ist es nicht Klang im Auto, beim Cam-
unser Ehrgeiz, 28 oder mehr  ping, im Boot und tbera
verschiedene Ausfuhrungen dort, wo Lautsprecher en-
anzubieten. Unsere Produkte gebaut werden konne
zeichnen sich durch auBerge- Ausflhriiche mfﬂrﬂw* onen
wohnlich innovative Techno-  erhalten Sie, wenn Sie d
logie aus, die Infinity seit 20  Infinity Car-HiFi Prospex
Jahren entwickelt. anfordern.

Daruber hinaus ist es jedem

Fachmann (Schreiner) mog-

lich, die Gehausefarben zu

- |

-~

*

modifizieren, das heifit, zu Andreas-Schiliter-Str. 11a
beizen oder zu lackieren. M | fn 6200 Wiesbaden
n Telefon (06121) 713098
Elektroakustk GmbH Telefax (06121) 7126 35

Dieses Foto kénnen Sie als
Poster bei Infinity bestellen.
Bitte senden Sie lhre An-
jorgerung an:

inity Elektroakustik GmbH
ilung Werbeversand
Andreas-Schiliter-Str. 11a
6200 Wiesbaden

d. Les ndDM,?O—
legen Sie einen Scheck

onsten versenden

r Nachnahme,

Alle Infinity-Handler tragen dieses Zeichen:

AUTORISIERTER HANDLER ‘88

Qo Infinity

An der Jahreszahl kénnen
Sie die Gliltigkeit des Auf-
klebers erkennen. Nur Laut-
sprecher, die bej autorisierten
Handlern erworben wurden,
besitzen die 5-Jahres-Garan-
tie der Infinity Elektroakustik
GmbH Deutschland.
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Infinity und die Tests

Die Fachpresse in aller Welt
bescheinigt Infinity-Laut-
sprechern immer wieder
auBergewdhnlich gute Klang-
eigenschaften. Verbliiffend
ist dabei die Einhelligkeit der
Urteile, gleichgtiltig, ob es
sich urn die phdnomenale
RS | B oder um Auto-Laut-
sprecher handelt.

Bei allem Lob durch die
Fachleute baut Infinity seine
Lautsprecher jedoch fiir

M usikliebhaber, die héchste
ansprtiche an die Wiederga-
bequalitat stellen. Und Quali-
tat, so wie sie Infinity versteht,
Spricht auch unabhangig von
allen Tests fur sich selbst.
Sie basiert auf technologi-
schen Innovationen und
systematischer Grundlagen-
forschung und ist allein Ur-
sache fur den internationalen
Erfolg des Unternehmens.
Heute gehort Infinity deshalb
mit einem Umsatz von weit
tber 120 Millionen DM zu den
bedeutendsten Lautsprecher-
Herstellern der Welt.

Die Testausztige sind
Originalzitate der nationalen
und internationalen Fach-
presse (teilweise gekirzt).

absolute sound 38/85
LOtate of the art”

Audio 7/84

. .. Sehen so wuchtig aus
wie holzerne Miniatur-
Wolkenkratzer und klingen
dennoch so luftig wie eine
Feder. . .

. .. Wo manche anderen
High-End-Lautsprecher zwar
traumhaft gut, aber dennoch
nach Box kiingen, atmen bei
dem Infinity-System Sénger-
stimmen, duften Streicher,
knacken Basse und wirbeln
Paukenschlage — Musik
erkiingt nattirlich ohne spek-
lakulare Effekthascherei wie
peitschende Hohen oder
gewaltige Bésse. “

23

Infinity

Audio 1/88

Nach letzten Korrekten
anléBlich dieser gut funf
Stunden dauernden Proze-
dur stellte die Beta freilich
schlicht und ergreifend neue
MaBstiabe im AUDIO-HOr-
raum auf . . ."

+Im Duell der Boxengiganten
um die AUDIO-Referenzen
hatte die Infinity Beta kein
leichtes Spiel, denn die . . .
ist und bleibt ein Laut-
sprecher der Superiative.
Doch die Beta bietet in fast
allen Klangdisziplinen eine
kleine, letztendlich aber

Infinity Kappa 8

Stereo 8/87
.GroBorchestrale Aufnahmen
gelingen mit realistisch
anmutender Breiten- und
Tiefenstaffelung, die Ortbar-
keit einzelner Instrumente ist
ausgezeichnet. . . . . In bester
Infinity-Manier verarbeiten
die beiden Emits der Kappa
8 den Hochtonbereich. *

Audio 9/87

,Daftir verwbhnte die Kappa
8 durch ihre ausgesprochen
prézisen Mitten mit einer
freien und deutlichen
Stimmenwiedergabe. Sie
verlieh den Big-Band-Blasern
mitreiBenden Elan (,Honey-
suckle Rose*®). Wie keine

Infinity Kappa 7
HiFi Vision 11/87
LAkustische Gitarren und
Beckenschidge kamen uber
die Kappa 7 frischer und
agiter. . . . Auch wenn
Schwerstarbeit im TiefbaB
auf dem Spielplan stand,
hatte die Infinity die Nase
vormn. Kein anderer Mitspieler
des Testfeldes konnte dem
gewaltigen TiefbaBgewitter
der Kappa Paroli bieten.”

Wertungen*

Klang: gut bis sehr gut
Verarbeitung: sehr gut

HIF1 VISION -Urteil:
gut bis sehr gut

Oberklasse 3. Platz

Infinity Kappa 6

Audio 8/87
Die Infinity faszinierte da-

. : - gegen auf eine ganz andere
gg;s: ﬁéﬁ?ﬁgﬂﬁaﬁﬁm andere Box des Testfeldes Weise: Sie lieferte wunder-
das macht sie mit 96 Klang- donnerte sie die Pauken- schoénen Streicherglanz,
punkten zur neuen AUDIO- schiage (,Fanfare . . .") voller  superbe Hochtonzeichnung—
Referenz.® Wucht und Dynamik, dabei  beispielsweise bei zischen-

) uberaus luftig und rdumlich den Becken — und bot einen
Das Audi definiert in den Horraum. * deftigen Kribbel-BaB.
ol '091'3;::' Das Audiogramm Das Audiogramm
e Urteil Punkte Urteil Punkte
mmg m * Kiang sehr gut 73 Klang gut 65
Wertigkeit aehr hodk Verarbeitung sehr gut | Verarbeitung gut
e S i 1 - —
G Psacaax- Pradikat Spitzenklasse | | Pradikat Oberklasse
111r CERE epp
Infinity Ka
Stereo 2/88 Audio 11/87 HiFi Vision 8/87
~Gut genug waren nur er- .Im Hortest dberzeugte das . Selbst komplizierteste
lesenste Bauteile wie dicke groBte Modell der Kappa- Orchestersatze entwirrte die
Spulen, die beriihmten Sernie dann auch durch eine  Infinity spielerisch, lieB jedem
» Wondercap“-Konden- sehr konturierte, straffe und  Musiker gentigend Raum zu
satoren und groBzigige kraftvolle BaBwiedergabe.* seiner individuellen Entfaltung
Kabelverbindungen. . . Doch und bildete die einzelnen
bis dahin setzt dieser Laut- Instrumente mit plasticchen
sprecher neue Akzente in Das Audiogramm Konturen ab. . . .
einer an hochkaratiger Kon- UneirPuniie] 0 ihrer Preisklasse setzt die
Kurrenz keineswegs armen Kiang sehr gut 77| Kappa 9 KlangmaBstabe.
Preisklasse. Verarbeitung | sehr gut Dafdr gebuhrt ihr ein wirdiger
Der;d A ufsrfeg in die Klasse der :'*W mm Platz in der absoluten Spit-
wirklichen Superboxen ist ein Zenklasse.*
Klein wenig bezahlbarer Ficit Spitzenkiasse
geworden.* 0e99% Wertungen*
Klang: sehr gut

Verarbeitung: sehr gut
HIFI VISION -Urteil:
sehr gut

Absolute Spitzenklasse
1. Platz

* Samtliche Wertungen preisklassen-




Audio 7/87
Als ein rechtes Tempera-
mentblindel erwies sich die
Infinity RS 6000. Uber sie
fetzten die Blechblaser von
der ,Honeysuckle Rose*
(AUDIO-CD ,, Soundshow?)
mit Verve in den Horraum.
Doch auch filigrane Orche-
sterpassagen, wie sie bei-
spielsweise bei Mahlers
Zweiter” (Denon, C 37-
7603/4) vorkommen, gingen
der Amerikanerin locker und
leicht von der Hand. Knapper
Sieger nach Punkten ist
dabei die neue

RS 6000 von Infinity. Und
Musikliebhaber, die sich fir
sie entscheiden, haben ihre

3400 Mark gut angelegt.*
Das Audiogramm
Urteil  Punkte
Kiang gut 63
Verarbeitung gut
Wertigkeit hoch
Preis hoch
Préadikat Oberklasse
LY

Diese Testausztige sind
Zitate aus der nationalen und
interationalen Fachpresse
(teilweise geklirzt).

HiFi Vision 10/86
,BaBagitarrensaiten schnalz-
ten knackig (iber den Steg,

und Trommelstécke wirbelten
zackig uber die Felle."

Preisbezogene Wertungen
Klang: gut
Verarbeitung: gut bis sehr gut

HIFI VISION -Urteil:
Preisbezogenes
Gesamturteil: gut
Absolute Einstufung:
Mittelklasse, 6. Platz

Audio 1/87

.Ganz andere Charakter-
eigenschaften zeigte die
billigste Testkandidatin, die
RS 3000 von Infinity, auf: Sie
musizierte bei mittleren und
hohen Frequenzen durchweg
sauber und luftig, facherte
Steicher, Blechbldser und
Triangeltupfer mit fast schon
spielerischer Leichtigkeit auf.
Die Philharmoniker aus Los
Angeles zelebrierten ihre
+Feuervogel“-Version
erstaunlich detailliert und
quirlig — zwischen den einzel-
nen Instrumenten blieb viel
Luft. Das macht der preis-

glinstigen RS 3000
so schnell keine andere
600-Mark-Box nach.
Das Audiogramm
Urteil Punkte
Klang befriedigend 49
Verarbeitung gut
Wertigkeit hoch
Preis niedrig
Pradikat Mittelklasse
5PD

HiFi exkiusiv 86 Sonderheft

Audio 12/87

.In den oberen zurick-
haltender gab sich da schon

die Infinity RS 1000, deren
Streicher-

wiedergabe zu den besten
dieses Testfeldes gehorte.”

Das Audiogramm
Urteil__ Punkte
Kiang befriedigend 42
Verarbeitung gut
Wertigkeit mittel
Preis sehr niedrig
Pradikat Mittelklasse
po

HiFi Vision 1/88

.Sie bleibt der sublimen .~Joachim J. Grigg, Chef der
Kunst eines Horowstz mchis deutschen Vertriebsfirma fur
schuldig . . . Dieser quick- die amerikanischen Infinity-
lebendige und prazse zu Lautsprecher, wurde deut-
Werk gehende Lautsprecher  lich. ,Unser neues CS-1
versuBt kalifornische Traume Kappa ist der beste Autolaut-
von ewiger Sonne und sprecher der Welt,“ verkin-
freundlichen Menschen, dete der Deutschamerikaner
getraumt im heimischen selbstbewulBt und gewohnt
Wohnzimmer.* markig. ,Da kann keine
Audio 7/86 andere Firma mithalten”. . .
,Erstaunlich allerdings. we Zu wahren Hochstleistungen
souverédn und druckvoll die- §e8 sich das neue Infinity-
ser Newcomer selbst bes System dann durch hohe
hohen Lautstarken aufspeelte.  Tone animieren. Der EMIT-
i Hochtoner entschlusselte
Damit landete sie knaop sibnges Schellengerassel
hinter der Infinty BS 4000, und heftige Impulse von
die den Gruppensieg davon-  Schiagzeugbecken so klar
trug.” und getaireich wie ein
Messteragent dzen Funk- 5
iogramm Spruch seiner Zentrale, un
i i g zarien Anschlage von
Kiang befredgena 57 Cembal erkiangen mit so
Verarbeitung | gut sambgem Schmelz, daB sich
Wertigkeit hoch gie Test-Horer in der Karosse
Preis mittel formilich gestraichelt fuhlten. ..
Pradikat Mittelklasse Infiny-Veertnebschef Grigg
CLL) erwies sich mit seinen slar-
ken Sprichen also nicht ais
Kraftimeser. Das Infinity-
System CS-1 Kappa ist — so
Butete einheitiich der
_. —— Schéedsspruch — der beste
nfinity RS . Autolautsprecher, den die
Infinity S 200 HIF VISION-Redakteure
Audio 7/86 bislang horten. Und deshalb
,Doch insgesamt lieferte e 1St &r auch der erste Laut-
billigste Box des Testfeldes sprecher, der die bislang
ein ehrliches und prazises vakante Referenzposition im
Klangbild.“ Klassenkampf durchaus
wurdevoll bekleidet.
Das Audiogramm .
. F Klang: sehr gut
befriedigend 35 -
\':h o gut Vu':rgbeitungg : sehr gut
S — HIF1 VISION -Urteil:
Pradikat Mittelklasse sehr gut
LR Referenz
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